
ILCE-7SM3
Fo to aparát α7S  III s  pro fe s io nálno u funkcio u na snímanie  vide o záznamo v/fo to grafií
Vysoká citlivosť, š iroký dynamický rozsah a profesionálne funkcie videozáznamov

Kompaktný fotoaparát α7S III s novým výkonným procesorom vychádza zo silných stránok radu S, medzi
ktoré patrí napríklad vysoká citlivosť a široký dynamický rozsah, a zároveň ponúka profesionálne funkcie,
ako napríklad vylepšené automatické zaostrovanie, optickú stabilizáciu obrazu a nahrávanie v rozlíšení
4K 120p.

Novovyvinutý 12,1 MP snímač a nový procesor BIONZ XRTM

Profesionálne snímanie videí v rozlíšení až 4K/120p
Vysokovýkonné hybridné automatické zaostrovanie optimalizované na snímanie fotografií a videí

Technické údaje

Objekt ív
Objímka o bjekt ívu Objímka E-mo unt

Obrazo vý snímač
Po mer st rán 3:2
Po čet  pixelo v (ef ekt ívny) Približne  12,1 me gapixe la
Po čet  pixelo v (celko vý) Približne  12,9  me gapixe la
T yp snímača 35 mm fo rmát Full Frame  (35,6  × 23,8 mm), snímač

Exmo r R CMOS
Pro t ipracho vý syst ém Áno  (Ochranná vrs tva pro ti vzniku e le ktrické ho

nábo ja na o pticko m filtri a ultrazvuko vý vibračný
me chanizmus )

Zaznamenávanie (f o t o graf ie)
Fo rmát  záznamu JPEG (DCF ve rz ie  2.0 , Exif ve rz ie  2.32,

ko mpatibilné  s  MPF Base line ), HEIF (ko mpatibilné
s  MPEG-A MIAF), RAW (ko mpatibilné  s  fo rmáto m
So ny ARW 4.0 )

Veľko sť  o brázka (pixely)
[3:2]

35 mm Full Frame  L: 4 240  x 2 832 (12 M), M: 2 768 x
1 848 (5,1 M), S : 2 128 x 1 416  (3,0  M), APS -C L:
2 768 x 1 848 (5,1 M), M: 2 128 x 1 416  (3,0  M), S :
1 376  x 920  (1,3 M)

VEĽKOSŤ  OBRÁZKA (P IXELY)
[4:3] 

35 mm Full Frame  L: 3 776  x 2 832 (11 M), M: 2 464 x
1 848 (4,6  M), S : 1 888 x 1 416  (2,7 M) APS -C L:
2 464 x 1 848 (4,6  M), M: 1 888 x 1 416  (2,7 M), S :
1 232 x 920  (1,1 M)

Veľko sť  o brázka (pixely)
[16:9]

35 mm Full Frame  L: 4 240  x 2 348 (10  M), M: 2 768
x 1 550  (4,3 M), S : 2 128 x 1 200  (2,6  M), APS -C L:
2 768 x 1 560  (4,3 M), M: 2 128 x 1 200  (2,6  M), S :
1 376  x 776  (1,1 M)

VEĽKOSŤ  OBRÁZKA
(V P IXELOCH) [1:1] 

35 mm Full Frame  L: 2 832 x 2 832 (8 M), M: 1 840  x
1 840  (3,4 M), S : 1 408 x 1 408 (2,0  M), APS -C L:
1 840  x 1 840  (3,4 M), M: 1 408 x 1 408 (2,0  M), S :
912 x 912 (0 ,8 M)

Režimy kvalit y o brazu RAW (Ko mprimo vaný/Ne ko mprimo vaný), JPEG (Extra
Fine /Fine /S tandard), HEIF (4:2:0 /4:2:2) (Extra
Fine /Fine /S tandard), RAW a JPEG, RAW a HEIF

Obrazo vý ef ekt -
Kreat ívny št ýl -
Pro f il o brazu Áno  (Vypnuté /PP1 – PP10) Parame tre : Úro ve ň

čie rne j, Gama (vide o záznam, fo to grafia, Cine 1-4,
ITU709 , ITU709  [800  % ], S -Lo g2, S -Lo g3, HLG,
HGL1 – 3), Gama pre  č ie rnu farbu, Ohyb a sklo n,
Re ž im farie b, Sýto s ť, Fáza farie b, Hĺbka farie b,
De tail, Ko píro vanie , Re se to vanie

KREAT ÍVNY VZHĽAD ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, Vlas tný
vzhľad (1 – 6 )

Funkcie dynamického
ro zsahu

Vypnuté , Optimalizácia dynamické ho  ro zsahu
(Auto maticky/Úro ve ň (1 – 5))

Farebný priest o r No rma sRGB (s  ro zsaho m sYCC) a no rma Ado be
RGB ko mpatibilná s  te chno ló gio u TRILUMINOS
Co lo r. Š tandard BT.2020 .

14bit  RAW Áno

Zaznamenávanie (video )
Fo rmát  záznamu XAVC S , XAVC HS
Ko mpresia videa XAVC S : MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS : MPEG-H

HEVC/H.265
Fo rmát  záznamu zvuku XAVC S : LPCM 2-kan., LPCM 2-kan. (48 kHz  16 -

bito vý), LPCM 2-kan. (48 kHz  24-bito vý), LPCM 4-kan.
(48 kHz  24-bito vý), MPEG-4 AAC-LC 2-kan.

Farebný priest o r Štandard BT.2020  ko mpatibilný s  te chno ló gio u
TRILUMINOS  Co lo r

Obrazo vý ef ekt -
Kreat ívny št ýl -
Pro f il o brazu Áno  (Vypnuté /PP1 – PP10) Parame tre : Úro ve ň

čie rne j, Gama (vide o záznam, fo to grafia, Cine 1-4,
ITU709 , ITU709  [800  % ], S -Lo g2, S -Lo g3, HLG,
HGL1 – 3), Gama pre  č ie rnu farbu, Ohyb a sklo n,
Re ž im farie b, Sýto s ť, Fáza farie b, Hĺbka farie b,
De tail, Ko píro vanie , Re se to vanie

KREAT ÍVNY VZHĽAD ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, Vlas tný
vzhľad (1 – 6 )

SYST ÉM NAHRÁVANIA
VIDEOZÁZNAMOV (XAVC HS
4K)

3 840  x 2 160  (4:2:0 , 10 -bito vý, NTSC) (približne ):
120p (200  Mb/s ), 60p (150  Mb/s /75 Mb/s /45 Mb/s ),
24p (100  Mb/s /50  Mb/s /30  Mb/s ); 3 840  x 2 160
(4:2:0 , 10 -bito vý, PAL) (približne ): 100p (200  Mb/s ),
50p (150  Mb/s /75 Mb/s /45 Mb/s ); 3 840  x 2 160
(4:2:2, 10 -bito vý, NTSC) (približne ): 120p
(280  Mb/s ), 60p (200  Mb/s /100  Mb/s ), 24p
(100  Mb/s /50  Mb/s ); 3 840  x 2 160  (4:2:2, 10 -bito vý,
PAL) (približne ): 100p (280  Mb/s ), 50p
(200  Mb/s /100  Mb/s )

SYST ÉM NAHRÁVANIA
VIDEOZÁZNAMOV (XAVC S 4K)

3 840  x 2 160  (4:2:0 , 8-bito vý, NTSC) (približne ):
120p (200  Mb/s ), 60p (150  Mb/s ), 30p
(100  Mb/s /60  Mb/s ), 24p (100  Mb/s /60  Mb/s ); 3 840
x 2 160  (4:2:0 , 8-bito vý, PAL) (približne ): 100p
(200  Mb/s ), 50p (150  Mb/s ), 25p
(100  Mb/s /60  Mb/s ); 3 840  x 2 160  (4:2:2, 10 -bito vý,
NTSC) (približne ): 120p (280  Mb/s ), 60p
(200  Mb/s ), 30p (140  Mb/s ), 24p (100  Mb/s ); 3 840
x 2 160  (4:2:2, 10 -bito vý, PAL) (približne ): 100p
(280  Mb/s ), 50p (200  Mb/s ), 25p (140  Mb/s )

SYST ÉM NAHRÁVANIA
VIDEOZÁZNAMOV (XAVC S HD)

1 920  x 1 080  (4:2:0 , 8-bito vý, NTSC) (približne ):
120p (100  Mb/s /60  Mb/s ), 60p (50  Mb/s /25 Mb/s ),
30p (50  Mb/s /16  Mb/s ), 24p (50  Mb/s ); 1 920  x
1 080  (4:2:0 , 8-bito vý, PAL) (približne ): 100p�
(100  Mb/s /60  Mb/s ), 50p (50  Mb/s /25 Mb/s ), 25p
(50  Mb/s /16  Mb/s ); 1 920  x 1 080  (4:2:2, 10 -bito vý,
NTSC) (približne ): 60p (50  Mb/s ), 30p (50  Mb/s ),
24p (50  Mb/s ); 1 920  x 1 080  (4:2:2, 10 -bito vý, PAL)
(približne ): 50p (50  Mb/s ), 25p (50  Mb/s )

SYST ÉM NAHRÁVANIA
VIDEOZÁZNAMOV (XAVC S- I
4K)

3 840  x 2 160  (4:2:2, 10 -bito vý, NTSC) (približne ):
60p (600  Mb/s ), 30p (300  Mb/s ), 24p (240  Mb/s );
3 840  x 2 160  (4:2:2, 10 -bito vý, PAL) (približne ):
50p (500  Mb/s ), 25p (250  Mb/s )

SYST ÉM NAHRÁVANIA
VIDEOZÁZNAMOV (XAVC S- I
HD)

1 920  x 1 080  (4:2:2, 10 -bito vý, NTSC) (približne ):
60p (222 Mb/s ), 30p (111 Mb/s ), 24p (89  Mb/s );
1 920  x 1 080  (4:2:2, 10 -bito vý, PAL) (približne ):
50p (185 Mb/s ), 25p (93 Mb/s )

SPOMALENÝ A ZRÝCHLENÝ
POHYB (SNÍMKOVÁ
FREKVENCIA SNÍMANIA) 

Re ž im NTSC: 1 snímka/s , 2 snímky/s , 4 snímky/s ,
8 snímo k/s , 15 snímo k/s , 30  snímo k/s ,
60  snímo k/s , 120  snímo k/s , 240  snímo k/s , Re ž im
PAL: 1 snímka/s , 2 snímky/s , 3 snímky/s ,
6  snímo k/s , 12 snímo k/s , 25 snímo k/s ,
50  snímo k/s , 100  snímo k/s , 200  snímo k/s

Funkcie videa Zo braze nie  úro vne  zvuku, Úro ve ň záznamu zvuku,
Pre pínač PAL/NTSC, Nahrávanie  súbo ru pro xy
(1 280  x 720  (6  Mb/s ), 1 920  x 1 080  (9  Mb/s ),
1 920  x 1 080  (16  Mb/s )), TC/UB, Auto matická
po malá uzávie rka, Gamma Display Ass is t, Výs tup
vo  fo rmáte  RAW (HDMI)

Syst ém nahrávania
Prepo jenie s inf o rmáciami
o  miest e zo  smart f ó nu

Áno

Médiá Pamäťo vá karta SD, Pamäťo vá karta SDHC
(ko mpatibilná s  UHS-I/II), Pamäťo vá karta SDXC

Redukcia šumu
Redukcia šumu Re dukcia šumu pri dlhe j e xpo z íc ii: Zap./Vyp.,

do s tupné  pri rýchlo s ti uzávie rky dlhše j ako  1 s ,
Re dukcia šumu pri vyso ke j ho dno te  ISO:
No rmálna/Nízka/Vypnutá



(ko mpatibilná s  UHS-I/II), Pamäťo vá karta
CFe xpre ss  Type  A

Zásuvka na pamäť o vé kart y ZÁSUVKA 1: Zásuvka na pamäťo vé  karty SD
(ko mpatibilné  s  UHS-I/II)/CFe xpre ss  Type  A,
ZÁSUVKA 2: Zásuvka na pamäťo vé  karty SD
(ko mpatibilné  s  UHS-I/II)/CFe xpre ss  Type  A

Režim záznamu na
2 pamäť o vé kart y

S imultánne  nahrávanie , Typ, Auto matické
pre pínanie  mé dií, Kó pia

Vyváženie bielej
Režimy vyváženia bielej Auto maticky/De nné

sve tlo /Tie ň/Zamrače né /Žiaro vko vé
sve tlo /Žiarivko vé  sve tlo /Ble sk/Po d vo do u/Fare bná
te plo ta (2 500  až  9  900  K) a fare bný filte r/Vlas tné

UZAMKNUT IE AWB UZÁVIERKY Áno  (Uzávie rka s tlače ná do  po lo vice /Sé rio vé
snímanie /Vyp.)

Zao st renie
T yp zao st ro vania Rýchle  hybridné  auto matické  zao s tro vanie

(auto matické  zao s tro vanie  s  de te kcio u fázo vé ho
ro zdie lu/auto matické  zao s tro vanie  s  de te kcio u
ko ntras tu)

Snímač zao st ro vania Snímač Exmo r R™ CMOS
Bo d zao st renia 35 mm Full Frame : 759  bo do v (auto matické

zao s tro vanie  s  de te kcio u fázo vé ho  ro zdie lu),
re ž im APS -C s  o bje ktívo m FF: 345 bo do v
(auto matické  zao s tro vanie  s  de te kcio u fázo vé ho
ro zdie lu) s  o bje ktívo m APS -C: 285 bo do v
(auto matické  zao s tro vanie  s  de te kcio u fázo vé ho
ro zdie lu)/425 bo do v (auto matické  zao s tro vanie
s  de te kcio u ko ntras tu)

Ro zsah cit livo st i zao st renia EV-6  až  EV20  (e kvivale nt ISO 100  s  pripo je ným
o bje ktívo m F2,0 )

Režim zao st ro vania AF-A (auto matické  zao s tro vanie ), AF-S
(auto matické  zao s tro vanie  pre  je dno tlivé  snímky),
AF-C (prie be žné  auto matické  zao s tro vanie ), DMF
(priame  manuálne  zao s tro vanie ), manuálne
zao s tro vanie

Oblasť  zao st renia Š iro ko uhlé /Zó na/S tre d/Fle xibilné
bo do vé /Ro zš íre né  fle xibilné  bo do vé /S le do vanie

AUT OMAT ICKÉ ZAOST ROVANIE
NA OČI

[Fo to grafie ] Člo ve k (výbe r pravé ho /ľavé ho
o ka)/Zvie ra, [Vide o záznam] Člo ve k (výbe r
pravé ho /ľavé ho  o ka)

Ďalšie f unkcie Pre diktívne  o vládanie , Uzamknutie  zao s tre nia,
Citlivo s ť auto matické ho  zao s tro vania so
s le do vaním o bje ktu (fo to grafia), Citlivo s ť
pre súvania AF me dz i o bje ktmi (vide o záznam),
Rýchlo s ť pre pínania AF (vide o záznam), V/H o blas ť
auto matické ho  zao s tre nia, Re gis trác ia o blas ti
auto matické ho  zao s tre nia, Kruh bo du zao s tre nia

Osvet lenie pre AF Áno  (so  zabudo vaným typo m LED)
Ro zsah o svet lenia pre AF Približne  0 ,3 m – približne  3,0  m (s  pripo je ným

o bje ktívo m FE 28 – 70  mm F3,5 – 5,6  OSS)
T yp zao st ro vania
s adapt éro m LA-EA3 (predáva
sa samo st at ne)

De te kcia fázo vé ho  ro zdie lu

Expo zícia
T yp merania 1200-zó no vé  ho dno tiace  me ranie
Snímač merania Snímač Exmo r R™ CMOS
Cit livo sť  merania –3 EV až  20  EV (pri e kvivale nte  ISO 100  s

nasade ným o bje ktívo m F2,0 )
Režim merania Viacse gme nto vé , Vyváže nie  na s tre d, Bo do vé

š tandardné /ve ľké , Prie me r ce le j o brazo vky,
Najsve tle jš ia o blas ť

Ko mpenzácia expo zície +/- 5,0  EV (vo lite ľné  v kro ko ch po  1/3 EV, 1/2 EV)
(po mo co u o vládacie ho  prvku ko mpe nzácie
e xpo z íc ie : +/- 3 EV (v kro ko ch po  1/3 EV))

St upňo vanie expo zície Stupňo vanie : Sé rio vé , S tupňo vanie : Je dna snímka,
výbe r 3/5/9  snímo k. (Oko lité  o sve tle nie , Ble sk)

Uzamknut ie aut o mat ickej
expo zície

Pri s tlače ní spúš te  do  po lo vice  sa uzamkne . K
dispo z íc ii s  tlač idlo m uzamknutia auto maticke j
e xpo z íc ie  (Zapnuté /Vypnuté /Auto maticky)

Režimy expo zície AUTO (iAuto ), Napro gramo vaná auto matická
e xpo z íc ia (P), Prio rita c lo ny (A), Prio rita rýchlo s ti
uzávie rky (S ), Manuálne  (M), Vide o záznam
(Napro gramo vaná auto matická e xpo z íc ia
(P)/Prio rita c lo ny (A)/Prio rita rýchlo s ti uzávie rky
(S )/Manuálne  (M)/Re ž im fle xibilne j e xpo z íc ie ),
Spo male ný a z rýchle ný po hyb (Napro gramo vaná
auto matická e xpo z íc ia (P)/Prio rita c lo ny
(A)/Prio rita rýchlo s ti uzávie rky (S )/Manuálne
(M)/Re ž im fle xibilne j e xpo z íc ie )

Cit livo sť  ISO  (o dpo rúčaný
index expo zície)

Fo to grafie : ISO 80  – 102 400  (ho dno ty ISO o d ISO
40  do  ISO 409  600  mo žno  nas taviť ako  ro zš íre ný
ro zsah c itlivo s ti ISO), Vide o záznamy: e kvivale nt
ISO 80  – 102 400  (ho dno ty ISO do  ISO 409  600
mo žno  nas taviť ako  ro zš íre ný ro zsah c itlivo s ti
ISO)

Snímanie s f unkcio u pro t i
blikaniu

Áno

Výber scény -

Hľadáčik
Hľadáčik -  t yp Ele ktro nický hľadáčik 1,6  cm (typ 0 ,64) (fare bný)
Po čet  bo do v 9  437 184 bo do v
Po kryt ie zo rného  po ľa 100  %
Zväčšenie Približne  0 ,90x (s  o bje ktívo m 50  mm zame raným

na ne ko ne čno , -1m-1)
Dio pt rické nast avenie -4,0  až  +3,0  m-1

Očný bo d Približne  25 mm o d šo šo vky o kulára, 21 mm o d
rámu o kulára pri -1 m-1 (no rma CIPA)

FUNKCIA DISPLEJA His to gram, Zo braze nie  nas tave nia o brazu
v re álno m čase , Digitálna vo do váha, Mrie žka,
Ko ntro la zao s tre nia, Vys tupňo vanie  manuálne ho
zao s tre nia, Š rafo vanie , Značko vač vide o záznamu,
Emph disp dur REC

Výber snímko vej f rekvencie
hľadáčika

Re ž im NTSC: STD 60  snímo k/s /HI 120  snímo k/s ,
re ž im PAL: STD 50  snímo k/s /HI 100  snímo k/s

Obrazo vka LCD
T yp mo nit o ra 7,5 cm typ TFT (typ 3,0 )
Po čet  bo do v 1 440  000  bo do v
Do t yko vý panel Áno
Ovládanie jasu Manuálne  (5 kro ko v me dz i -2 a +2), Re ž im

s lne čné ho  po čas ia
Nast avit eľný uho l Uho l o tvárania: približne  176°, uho l o táčania:

približne  270°
Ko nt ro la zao st renia
zväčšením

Áno , Ko ntro la zao s tre nia zväčše ním (35 mm Full
Frame : 2,1x/4,1x, APS -C: 1,5x/3,0x)

Ďalšie f unkcie
P layMemo ries Camera Apps™ -
T ransf o kácia Clear Image
Zo o m

Fo to grafie : približne  2x, vide o záznamy: približne
1,5x (4K), približne  2x (HD)

Digit álna t ransf o kácia Trans fo kácia Smart Zo o m (fo to grafie ): 35 mm Full
Frame : M: približne  1,5x, S : približne  2x, APS -C: M:
približne  1,3x, S : približne  2x, Digitálna
trans fo kácia (fo to grafie ): 35 mm Full Frame : L:
približne  4x, M: približne  6 ,1x, S : približne  8x, APS -
C: L: približne  4x, M: približne  5,2x, S : približne  8x,
Digitálna trans fo kácia (vide o záznam): 35 mm Full
Frame : približne  4x, APS -C: približne  4x

Det ekcia t várí Prio rita tváre  po čas  auto matické ho  zao s tro vania,
Prio rita tváre  po čas  viacnáso bné ho  me rania
e xpo z íc ie , Prio rita re gis trác ie  tvárí

Samo spúšť  na snímanie
aut o po rt rét o v

-

Iné Inte rvalo vé  snímanie , Minimálna rýchlo s ť uzávie rky
v re ž ime  ISO AUTO, Mo nito ro vanie  jasu, Info rmácie
o  auto rských právach, Nas tave nie  názvu súbo ru,
Nas tave nie  ukladania a impo rto vania, Sprie vo dca,
Re ž im vide o sve tla, Oto čný prs te ne c trans fo kácie

Uzávierka
T yp Ele ktro nicky o vládaný typ s  ve rtikálnym po suno m a

o hnisko vo u ro vino u
T yp uzávierky Me chanická uzávie rka/Ele ktro nická uzávie rka
Rýchlo sť  uzávierky Fo to grafie : 1/8000  až  30  s , o tvo re ná uzávie rka,

Vide o záznamy: 1/8000  až  1/4 (v kro ko ch po  1/3),
až  1/60  v re ž ime  AUTO (až  1/30  v re ž ime
auto maticke j po male j uzávie rky)

Rýchlo sť  synchro nizácie
Rýchlo sť

1/250  s

Elekt ro nická predná lamela
uzávierky

ÁNO (ZAP./VYP.)

St abilizácia o brazu
T yp Obrazo vý snímač - po hybo vý me chanizmus  s

ko mpe nzácio u v 5-o s iach (ko mpe nzácia závis í o d
špe cifikácií o bje ktívu)

Ef ekt  ko mpenzácie 5,5 kro ku (na základe  no rmy CIPA. Le n chve nie  pri
naklo ne ní a nato če ní. S  namo nto vaným
o bje ktívo m Planar T* FE 50  mm F1,4 ZA. Re dukcia
šumu pri dlhe j e xpo z íc ii vypnutá.)



T iché snímanie ÁNO (ZAP./VYP.)

Ovládanie blesku
T yp -
Smerné číslo -
Po kryt ie blesku -
Ovládanie TTL s  pre dzáble sko m
Ko mpenzácia blesku +/-3,0  EV (s  pre pínaním me dz i kro kmi 1/3 a 1/2 EV)
Režimy blesku Ble sk vypnutý, Auto matický ble sk, Výplňo vý ble sk,

Po malá synchro nizácia, Synchro nizácia zadné ho
ble sku, Re dukcia e fe ktu če rve ných o čí (vo lite ľné
zap./vyp.), Be zdrô to vé , Vyso ko rýchlo s tná
synchro nizácia

Čas o pako vania cyklu -
Ko mpat ibilit a ext erného
blesku

Sys té mo vý ble sk So ny α ko mpatibilný s  pätico u
Multi Inte rface  Sho e , mo žno s ť pripe vne nia
adapté ra pätice  pre  ble sk ko mpatibilné ho  s
pätico u s  auto matickým zais te ním

Uzamknut ie úro vne FE Áno
Bezdrô t o vé o vládanie Áno  (Sve te lný s ignál: k dispo z íc ii s  výplňo vým

ble sko m, po malo u synchro nizácio u,
vyso ko rýchlo s tno u synchro nizácio u/Rádio vý
s ignál: k dispo z íc ii s  výplňo vým ble sko m,
synchro nizácio u zadné ho  ble sku, po malo u
synchro nizácio u, vyso ko rýchlo s tno u
synchro nizácio u)

Priebeh snímania
Režimy priebehu snímania Samo s tatné  zábe ry, Sé rio vé  snímanie  (mo žno s ti

Hi+/Hi/Mid/Lo ), Samo spúš ť, Samo spúš ť (sé rio vá),
S tupňo vanie : je dna snímka, S tupňo vanie : sé rio vé ,
S tupňo vanie  vyváže nia bie le j, S tupňo vanie  DRO

Rýchlo sť  nepret ržit ého
snímania (približne max.)

Sé rio vé  snímanie : Hi+: 10  snímo k/s , Hi:
8 snímo k/s , Mid: 6  snímo k/s , Lo : 3 snímky/s

Po čet  zaznamenat eľných
snímo k (približne)

JPEG Extra Fine  L: viac ako  1 000  snímo k, JPEG Fine
L: viac ako  1 000  snímo k, JPEG S tandard L: viac
ako  1 000  snímo k, RAW: viac ako  1 000  snímo k,
RAW a JPG: viac ako  1 000  snímo k, RAW
(ne ko mprimo vané ): viac ako  1 000  snímo k, RAW
(ne ko mprimo vané ) a JPG: viac ako  1 000  snímo k

Samo spúšť One sko re nie  10  s /One sko re nie  5 s /One sko re nie
2 s /Sé rio vá samo spúš ť/Samo spúš ť so
s tupňo vaním

Viaczábero vé snímanie
s pixelo vým po suno m

-

Prehrávanie
Snímanie f o t o graf ií Áno
Režimy Je dna snímka (s  info rmáciami o  snímaní ale bo  be z

nich, his to gram Y RGB a upo zo rne nia na
sve tlé /tmavé  o blas ti), Zo braze nie  zo znamu,
Re ž im zväčše né ho  zo braze nia (L: 10 ,6x, M: 6 ,92x,
S : 5,32x), Auto matický náhľad, Orie ntácia zábe ru,
Výbe r prie č inka (Dátum/Fo to grafia/Vide o záznam),
Ochrana, Ho dno te nie , Zo braze nie  zo skupe nia

Ro zhranie
Po čít ačo vé ro zhranie Ve ľko kapacitné  zariade nie /MTP
Ro zhranie Mult i/Micro  USB Áno , ko ne kto r Type -C® (ko mpatibilné  s  ro zhraním

Supe rSpe e d USB 5 Gb/s (USB 3.2))
Bluet o o t h® Áno  (Blue to o th š tandard ve rz ie  5.0  (pásmo

2,4 GHz))
Pät ica Mult i Int erf ace Sho e Áno  (s  digitálnym zvuko vým ro zhraním)
Ko nekt o r na mikro f ó n Áno  (3,5 mm s te re o fó nny miniko ne kto r)
Synchro nizačný ko nekt o r -
Ko nekt o r na slúchadlá Áno  (3,5 mm s te re o fó nny miniko ne kto r)
Ko nekt o r pre vert ikálne
držadlo

Áno

Ro zhranie LAN -
FUNKCIE Funkcia FTP pre no su, Zo braze nie  na smartfó ne ,

Diaľko vé  o vládanie  po mo co u smartfó nu, Diaľko vé
o vládanie  NFC je dným do tyko m, Diaľko vé
o vládanie  pro s tre dníctvo m po čítača, BRAVIA Sync
(o vládanie  ro zhrania HDMI), Funkcia Pho to TV HD

Zvuk
Mikro f ó n Zabudo vaný, s te re o fó nny
Repro dukt o r Zabudo vaný, mo no fó nny

T lač
Ko mpat ibilné št andardy No rma Exif Print, Print Image  Matching III

Vlast ná f unkcia
T yp Vlas tné  nas tave nia tlač idie l, Pro gramo vate ľné

nas tave nie  (te lo  3 súpravy/pamäťo vá karta
4 súpravy), Nas tave nie  mô jho  o vládacie ho  prvku,
Mo ja po nuka, Vlas tná snímacia súprava

Ko mpenzácia o bjekt ívu
Nast avenie Pe rifé rne  tie ne nie , chro matické  abe rácia,

skre s le nie

Napájanie
Do dávaná bat éria Je dna súprava nabíjate ľných baté rií NP-FZ100
Výdrž bat érie (f o t o graf ie) Približne  510  zábe ro v (hľadáčik)/približne

600  zábe ro v (disple j LCD) (no rma CIPA)
Výdrž bat érie (video záznam,
skut o čné nahrávanie)

Približne  80  min (hľadáčik)/približne  95 min
(disple j LCD)(no rma CIPA)

Výdrž bat érie (video záznam,
nepret ržit é nahrávanie)

Približne  130  min (hľadáčik)/približne  135 min
(disple j LCD) (no rma CIPA)

Nabíjanie zabudo vanej
bat érie

Áno  (Do s tupné  s  ko ne kto ro m USB Type -C.
Ko mpatibilné  s  re ž imo m USB Po we r De live ry)

Spo t reba energie
s hľadáčiko m

Fo to grafie : približne  4,3 W (s  pripo je ným
o bje ktívo m FE 28 – 70  mm F3,5 – 5,6  OSS),
Vide o záznamy: približne  7,6  W (s  pripo je ným
o bje ktívo m FE 28 – 70  mm F3,5 – 5,6  OSS)

Spo t reba energie
s o brazo vko u LCD

Fo to grafie : približne  3,3 W (s  pripo je ným
o bje ktívo m FE 28 – 70  mm F3,5 – 5,6  OSS),
Vide o záznamy: približne  7,3 W (s  pripo je ným
o bje ktívo m FE 28 – 70  mm F3,5 – 5,6  OSS)

Napájanie USB Áno  (Do s tupné  s  ko ne kto ro m USB Type -C.
Ko mpatibilné  s  re ž imo m USB Po we r De live ry)

Iné
Prevádzko vá t eplo t a 32 – 104 °F/0  – 40  °C

Veľko sť  a hmo t no sť
Váha (vrát ane bat érie
a pamäť o vej kart y)

Približne  699  g, približne  1 libra 8,7 unce

Ro zmery (Š x V x H) Približne  128,9  mm x 96 ,9  mm x 80 ,8 mm, približne
128,9  mm x 96 ,9  mm x 69 ,7 mm (OD DRŽADLA PO
MONITOR), približne  5 1/8 x 3 7/8 x 3 1/4 palca,
približne  5 1/8 x 3 7/8 x 2 3/4 palca (OD DRŽADLA
PO MONITOR)

St ránka pro dukt u na market ingo vej webo vej lo kalit e
//www.so ny.co .uk/pe rmalink/pro duct/ilce 7sm3b.ce c?lo cale =sk_SK
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